安徽省宣城中心医院医疗器械标书文件

1、 招标项目基本内容
项目名称：骨科设备项目

招标编号：2014SB0413

设备名称：中频静电治疗仪



  HKN-90婴儿辐射保暖台


  XY-T通风柜
设备数量：各1台

技术规范：请参阅国家相关标准

设备用途：骨科、妇产科、病理科专用

2、 招标人资格要求：投标人只允许为生产厂商指定的市级以上代理商

3、 获取标书文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

1. 获取招标文件时间：从2014年03月 20 日至2014年03月
27日

（节假日以及每天午休时间除外）（北京时间）

2. 获取招标文件地点：安徽省宣城中心医院设备科

3. 获取招标文件方式：现场现金购买

4、 投标截止时间、开标时间及地点

1. 递交议标文件时间2014年03月 27 日上午11：00（北京时间）前

2. 投标截止时间：2014年03月 27 日上午11：30（北京时间）

3. 议标时间：2014年03月 27 日 14：30（北京时间）

4. 开标地点：安徽省宣城中心医院行政楼三楼会议室

5、 采购人名称。地址和联系方式

采购项目单位名称：安徽省宣城中心医院采购领导组

采购项目单位地址：安徽省宣城市锦城北路68号

采购项目联系人员：刘宣斌.谢辛玲

采购项目联系电话：0563-2293007   0563-2293032

采购项目传真号码：0563-2293033

采购项目电子邮箱：ZXYYLXB@163.COM
安徽省宣城中心医院

2014-03-19

	产品名称
	中频静电治疗仪
	产品型号
	HGB-200

	主要技术参数

	序号
	部件名称
	参数值

	1
	供电电源
	a.c.220V±22V，50Hz±1Hz

	2
	工作频率
	有两组电极，a组（一对）工作于固定频率4000Hz，频率误差±10%

b组（一对）工作频率范围为4000Hz～4150Hz

	3
	输出电流
	范围0mA-50mA连续可调

	4
	输入功率
	≤75VA

	5
	开路峰值电压
	治疗仪在开路测量输出时，最大峰值电压不大于500V

	6
	差频范围
	干扰电治疗差频频率范围0Hz～150Hz

	7
	差频变化周期
	30s

	8
	定时范围
	治疗仪治疗定时范围0min～99min

步长：1min，定时误差<2%

	9
	治疗程序
	采用经临床验证的八大电子处方，全面治疗骨科各种疾病

	10
	治疗强度
	本仪器把治疗强度划分为32级

	11
	静电场
	直流电压分三档，低档1000V；中档2000V；高档3000V，误差均为±10%

	12
	短路开路保护
	治疗仪在最大输出时，电极开路10min，继而短路5min后，仍能正常工作。

	13
	显示
	液晶独立显示，安全输出显示

输出强度和时间的数字显示

	14
	适应症
	用于促进骨折愈合、软组织肿胀消退及缓解病人的疼痛。

	15
	整机外型
	立式单人推车型

	16
	整机外型尺寸
	420mm×380 mm×910 mm

	17
	整机重量
	毛重35kg；净重32.5 kg


HKN-90婴儿辐射保暖台
生产企业许可证号：浙食药监械生产许20100125号
注册证号：国食药监械(准)字2010第3540811号（更）
产品通过CE0123安全认证
产品简介：
具有预热、手控、肤温三种温度控制模式
设置温度与皮肤温度分屏显示；
双机系统、独立超温切断装置三重超温保护；
辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调；
婴儿床四周的有机玻璃档板可拆卸；
故障报警提示；
前面板具有可修正温度功能；
肤温传感器具有脱落保护功能；
具有温度数据储存功能；
具有APGAR评分计时功能；
具有RS-232接口。
基本配置：
由辐射箱、控制仪、婴儿床、托盘、机架、皮肤温度传感器、输液架。
主要技术参数：
工作电源：AC220V/ 50HZ
输入功率：≤600VA 

控温方式：预热、手控、肤温三种控制
肤温控温范围：32℃~37.5℃
肤温显示范围：5℃~65℃
控温精度：≤0.5℃
皮肤温度传感器精度：±0.3℃内
床面温度均匀性：≤2℃ 

辐射箱水平角度：0°、30°、60°双向转动
婴儿床倾斜角度：前后倾斜共五档可调
APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声提示
故障报警：超温、偏差、传感器、断电、设置、检查、系统等
使用环境要求：
环境温度：18℃~30℃
环境风速：< 0.3m/s

包装方式：整体包装
尺寸：1110 mm×625 mm×1190 mm

毛重：60 Kg

	XY-T通风柜  

	外形尺寸：
	150～220cm长╳85cm宽╳235高

	空气抽吸
	≥30立方米/每分钟

	噪音
	≤55db

	功能介绍

	1
	优质冷轧钢外壳
	采用1.2mm厚宝钢冷轧钢板，表面经酸洗、磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度腐蚀性极强，外形美观

	2
	操作台面
	操作台面厚度为12.7mm实心理化板,台面耐酸碱、耐化学溶剂腐蚀性、耐磨性极佳，无毒，使用寿命长。

	3
	空气抽吸系统
	大功率吸风装置，低噪音。能快速、彻底清除有害气体。

	4
	配置照明灯
	

	5
	带上下推拉门
	


